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1.1 前言

本手册将为使用深圳古瑞瓦特新能源有限公司（以下简称古瑞瓦特新能源）MID TL3-X系

列光伏逆变器的用户提供详细的产品信息和安装使用说明。请在使用本产品前仔细阅读本

手册。古瑞瓦特新能源对本手册的任何修改，将不会通知用户。

MID 17KTL3-X

MID 20KTL3-X

MID 22KTL3-X

MID 25KTL3-X

逆变器必须由获相关部门认证资格的专业电气人员安装。通过详细地阅读本手册，安装人

员可以正确快速地安装MID TL3-X系列逆变器，并可以进行故障排查和通讯系统搭建。

若在安装过程中有任何问题，安装人员可以登陆www.growatt.com进行网站留言或拨打

我们的24小时服务电话：400-833-9981。

1.3 产品概述及特点

1.3.1 产品概述

古瑞瓦特系列光伏逆变器用于把光伏电池板产生的直流电转换成交流电，并以三相方式输

送给电网。古瑞瓦特MID TL3-X系列逆变器可以接4(25kW 5个)个组串，拥有2个最大功

率追踪点跟踪器，因此适用于连接2组不同的电池板阵列。

图1.1光伏并网系统框图

如上图1.1所示，一个完整的光伏并网系统包括光伏组件，光伏逆变器，公共电网以及其

他组成成分。在光伏组件系统中，光伏逆变器是关键的组成部分。

注意: 如果选用的光伏组件要求正极或者负极接地，请在安装之前联系古瑞瓦特获取技术

支持。

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

位置 描述

太阳能电池板

直流断路器

逆变器

交流断路器

电能计量表

公用电网

1.3.2产品特点

Ø逆变器的特点如下：

Ø双路独立最大功率点追踪

Ø内置直流开关

Ø兼容RS485/Wifi /GPRS/4G通讯

Ø200V-1000V输入电压范围

Ø最大效率高达98.75%

ØOLED显示

Ø触摸按键

Ø保护等级IP65

Ø重量仅23kg

Ø安装简单

1.4 安全说明

1）安装前请仔细阅读本手册，若未按本手册中的说明进行安装，或者忽略说明书中的警

告而出现设备损坏，本公司有权不进行质量保证； 

2） 所有操作和接线，请专业电气或机械工程师操作； 

3） 安装时，除了接线端子外，请不要动机箱内部的其它部分； 

4） 所有电气安装必须符合当地电气安全标准； 

5） 本机器如需要维护，请联系当地指定系统安装和维护人员； 

6） 使用本机器并网发电需获得当地供电部门允许； 

7）白天安装光伏组件时，应用不透光的材料遮住光伏组件，否则在阳光下，组件端电压

很高，从而产生人身危险。 

确保任何情况下输入直流电压不能超过 1100V。更高的输入电压可能

会永久损坏本机器并造成其他损失，在此情况下本公司不进行质保，

以及承担任何责任。

机器在运行过程中，外壳表面温度较高，请小心触摸外壳，以防灼伤。



1.4.1 标志约定
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标志 解释

仔细阅读手册

交流 (AC)

直流 (DC)

安全接地

断电后需等待5分钟确保机器完全放电

高温！

易燃易爆品！

高压危险！

产品概述 2
2.1 外观概图

图2.1外管概图

外观指示说明如下：

K

编号 名称

A

E

C

G

J

B

F

I

D

H

K

DC开关

PV输入端子

COM 端口

COM 端口(可选)

USB端口

接地端子

AC输出端子

LED显示灯

OLED显示屏

触摸按键

外部风扇
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逆变器上的标识说明：

标识 描述 说明

敲击标识

逆变器状态标识

触摸按钮。我们可以通过触摸切换

OLED显示屏并设置参数。

指示逆变器当前运行状态

红色：故障

绿色：正常运行

红灯闪烁：警告

绿灯闪烁：更新程序

 

2.3 尺寸规格

图2.2 尺寸规格

尺寸及重量：

型号 高度 (H) 宽度 (W) 深度 (D) 重量

MID 17-25KTL3-X 525mm 394mm 221mm 23kg

2.4 存储环境

如果要把逆变器存储于仓库，必须为逆变器选一个合适的位置。

Ø设备必须以原始包装存放。

Ø储存温度应始终在-25℃至+ 60℃之间，存储相对湿度小于90％。

Ø如果需要存储一批逆变器，原装纸箱的最大层数为4

开箱检验 3
在打开逆变器包装之前，请检查外包装是否损坏。打开包装后，请检查逆变器外观是否损

坏或者缺少配件。如果出现损坏或者缺少配件情况，请联系经销商。

图3.1 配件图

编号 描述 数量

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

J

M

K

N

O

*
*
*
*
*

逆变器

壁挂支架

快速指南

AC防水罩

采集器（可选）

COM端口信号连接器

自攻螺钉 

塑料膨胀管

PV+/PV- 端子 (25k机型5/5PCS)

PV+/PV- 金属端子(25k机型5/5PCS)

安全螺钉

信号连接器卸载工具

Pv端子拆卸工具

14-6 O型端子

固定AC防水罩M4*10螺钉

质保卡

营业执照副本

合格证

装箱清单

CQC报告及证书

1

4

6

1

4/4

4/4

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1
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4 开箱检验
4.1 基本安装要求

图4.1 安装示意图

Ø安装逆变器的墙体必须要坚固，并且能够长时间承受逆变器的重量（逆变器的重量请

参考章节12的规格书）；

Ø安装地点必须符合逆变器的尺寸；

Ø不要把逆变器安装在易燃或者不耐热材料建成的建筑物上；

Ø请将逆变器安装在眼睛可平视方位，以便于检查OLED显示屏及维护工作；

Ø机器的防护等级是IP65 的，在室内室外都可以安装；

Ø不建议把逆变器直接暴露在强烈阳光下，防止过热而导致功率降额；

Ø安装环境的湿度应当在0 ~ 90% 之间；

Ø逆变器周围的环境温度应当在-25℃ ~ 60 ℃ 之间；逆变器可以安装在垂直或向后倾

斜的平面上，请参考下图：

Ø为了保证机器能正常运行和人员操作方便，请注意给逆变器提供足够的空隙。请参考

下图：

方向

上

下

两侧

前

最小间隙 (mm)

300

300

500

500

图4.2 一台逆变器时安装尺寸

图4.3 多台逆变器时的安装尺寸

Ø不要把逆变器安装在电视机天线，其他天线或者天线电缆旁边；

Ø不要把逆变器安装在生活区内；

Ø不要把逆变器安装在儿童能接触到的地方；

Ø应把逆变器安装在阴凉、遮雨等有遮挡和保护的地点；

图4.4 安装环境
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Ø确保把逆变器安装在一个合适的地方，禁止安装于封闭的箱体内；

图4.5 封闭箱体

Ø为了减少由于阳光直射造成逆变器降载和延长逆变器寿命,我们建议安装遮阳棚,对于

遮阳棚与逆变器之间距离参数如下图:

图4.6 遮阳棚

4.2 安装壁挂架

4.2.1安装壁挂架

危险

为了防止触电或其他方面的伤害的发生，请务必在墙壁上开孔前，检查

墙壁中是否埋藏有电力或者其他管道。

图4.7 壁挂架规格图

如图所示固定安装壁挂架，不要让螺丝与墙壁齐平，相反，暴露2至4毫米。

图4.8 壁挂架安装示意图

4.3 安装逆变器

注意: 安装逆变器之前，必须先确定壁挂架牢牢地固定在墙上。

步骤：

1. 将逆变器挂在壁挂架上,悬挂时请保持逆变器平衡。

2. 为了保证逆变器能够可靠的固定在墙上，用左侧的M5安全螺钉把逆变器

的侧面固定。

图4.9 逆变器壁挂示意图
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5 逆变器接线
5.1 安全

逆变器导电部分可能存在较高的电压会造成电击事故。因此在对逆变器

进行任何安装工作时，务必确保逆变器的AC和DC侧已断电。

静电可能造成逆变器的电子元器件损坏，在更换或安装逆变器过程中应

采取防静电措施。

潮湿和灰尘渗透会损坏逆变器

Ø确保电缆防水格兰头已牢固拧紧

Ø如果电缆接头安装不正确，可能会因潮湿和灰尘渗入而损坏变频

器。 所有保修索赔均无效

危险

危险

警告

警告

注意

注意

5.2 交流侧接线

在进行电气连接之前，请确保逆变器的直流开关处于“OFF”状态，

并且断开交流侧空开，否则逆变器的高电压可能会导致生命危险。

Ø每台逆变器必须独立安装一个交流断路器，禁止多台逆变器共

用。

Ø禁止逆变器输出端使用单芯线。

Ø禁止使用铝线作为输出线缆。

Ø请确保输出线连接良好后再开逆变器。忽略以上警告可能损坏机

器或者造成其他损失，在此情况下本公司有权不进行质保，以及

承担任何责任及相关费用。

潮湿和灰尘渗透会损坏逆变器

Ø确保电缆防水格兰头已牢固拧紧

Ø如果电缆接头安装不正确，可能会因潮湿和灰尘渗入而损坏变频

器。 所有保修索赔均无效

残余电流保护装置（RCMU）

由于逆变器本身带有高精度的残余电流检测装置，故不建议在系统中安装带漏电保护的开

关，如果出于某种特殊原因一定要在逆变器输出与电网之间安装带漏电保护的开关，请安

装300mA以上的B型漏电保护开关，系统中安装多个漏电保护开关时，禁止零线共用的情

况，否则可能误触发漏电保护功能，导致开关跳闸。

接线前准备工作：

连接保护地线（PE）

通过保护地线（PE），将逆变器与接地排连接，达到接地保护目的。

Ø接地良好对于抗击浪涌电压冲击，改善EMI 性能均有

好处，所以在交流、直流、通信线缆连接之前，需要

先接地线。

Ø对于单机系统，只需将PE 线缆接地；对于多机系

统，需要将所有逆变器的PE 线缆接到同一接地铜排

上，以保证等电位连接。

图5.1 接地示意图

断开逆变器直流开关、交流侧断路器或者开关。

测量公共电网的电压与频率（电压：交流230V；频率：50Hz）

交流输出开关推荐规格如下：

交流连接步骤：

1.连接电网的5根导线（A、B、C线, N线, 和 PE线）穿过AC防护罩，再压接

O/U型端子

逆变器型号 开关规格

MID 17KTL3-X

MID 20KTL3-X

MID 22KTL3-X

MID 25KTL3-X

40A/230V

40A/230V

50A/230V

50A/230V

图5.3 AC输出线压接端子示意
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2.将AC线缆锁在对应的AC端子上

图5.4 AC端子接线示意

3.将防护罩在逆变器框体上锁紧，最后将防护罩孔拧紧

图5.5 AC端锁防水罩示意

建议线长：

导线截面

10mm²  

16 mm²  

最大导线长度

MID 17KTL3-X MID 20KTL3-X

40m 40m

50m 50m

MID 22KTL3-X MID 25KTL3-X

30m 30m

35m 35m

5.3 直流侧接线

危险

警告

注意

Ø太阳光照射在电池板上会产生电压，串联之后的高压可能会导致生

命危险，所以在连接直流输入线之前，需要先将电池板用不透光的

材料遮挡起来再进行操作，并且确保逆变器的直流开关处于

“OFF”状态，否则逆变器的高电压可能会导致生命危险。

Ø为了避免电击，不要接触带电的部分，并小心连接接线端。

Ø接线之前请确保交流开关已经断开。

Ø请确保满足以下条件，否则可能会导致火灾危险或者逆变器损坏。

在此情况下本公司不进行质保，以及承担任何责任。

Ø每串光伏组件的最大开路电压，在任何条件下都不得超过1100Vdc。

Ø光伏组串每一路串连的光伏组件，均是同一规格类型。

Ø每一路光伏组串的最大短路电流，在任何条件下都不得超过25A。

Ø所有光伏组串的总输出功率，都不得超过逆变器的最大输入功率。

Ø为了优化系统配置，推荐两路输入接相同数量的光伏组件。

Ø如果逆变器输出是直接并网（即输出侧不连接低频隔离变压器），

请确保光伏组串没有接地。

Ø如果逆变器是针对薄膜电池组件（PV-接地）的特定型号，请在输出

端连接好低频隔离变压器之后再开机，否则将损坏逆变器。

Ø如果测量到光伏组串的正极与大地之间有稳定非零值的直流电压，

则说明光伏组串中的某个位置发生了绝缘故障，需确保故障修复后再

继续接线。

潮湿和灰尘渗透会损坏逆变器

Ø确保电缆防水格兰头已牢固拧紧

Ø如果电缆接头安装不正确，可能会因潮湿和灰尘渗入而损坏变频

器。 所有保修索赔均无效

MID系列逆变器有两路独立的输入，如下图所示：

图5.5 PV端子

注：MID 25KTL3-X机型MPP2为3组PV输入

AC



15

光伏组件的选择应注意以下几点：

Ø每路光伏组串的光伏组件均是同一规格型号的。

Ø每路光伏组串的光伏组件是相同数量串联连接的。

Ø在连接电池板之前，请先确定直流输入极性是否正确，即光伏组件的

正极接入逆变器标示“+”的直流输入端子，负极接入标示“-”的直流输入

端子。

Ø逆变器的最大直流输入电流和电压不得超过以下限值：

注意 机型 单路最大输入电流 最大输入电压

MID 17-22KTL3-X

MID 25KTL3-X

25A

25A/37.5A 1100V

1100V

连接直流端子

5.4 连接信号线

MID系列逆变器有一个8Pin信号连接器。 客户端信号线端口如下图：

1.电缆剥线10mm穿过防水格兰头，螺纹套管，并拧紧螺钉。 请确保电缆连接良好。

2.将螺纹套管推入插座，拧紧防水格兰头。

3.将客户端对接至逆变器插头，直到两者都紧紧锁在逆变器上。

拆卸信号连接器

1.按下紧固件并将其从逆变器中拉出。

2.插入H型工具并将其从插座中拔出。

电缆

电缆 

金属母端子 母端子壳（客户端）

公端子壳（客户端）
金属公端子

4~6mm²

4~6mm²

咔

逆变器侧

咔

逆变器侧

16
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6 调试
1） 闭合逆变器上的直流开关，只要输入直流电压大于250V，逆变器显示屏会显示以下信

息：无市电连接错误，逆变器LED会变成红色。

如果显示其它信息请参考第9章节，调试过程遇到问题不能解决请联系客服人员，否则执

行下一步操作。

2） 闭合逆变器和电网之间的断路器或者开关，逆变器开始自检倒计时，自检正常后将并

网运行。

3） 在正常运行的情况下，逆变器指示窗口的叶子会变为绿色。

4） 完成调试

工作模式 7
7.1 正常模式

在该模式下，逆变器正常工作。

当直流电压大于250V，能量足够并且电网电压频率符合并网要求时，逆变器会把太

阳能电池板的能量转换成交流电输入电网，绿色LED灯点亮。

当直流电压低于180V时，逆变器会自动与电网断开退出正常运行模式，在输入电压

再一次达到要求和电网电压频率恢复正常时，逆变器会自动并网。

Ø

Ø

7.2 故障模式

逆变器控制芯片实时监控和调整系统的状态，当逆变器监控到任何意外的情况，如系统故

障和逆变器故障，显示屏上会显示故障信息，在故障模式下，逆变器指示窗口的叶子会变

为红色，逆变器输出从电网断开。

7.3 关机模式

当光照很弱或者没有阳光的时候，逆变器会自动地停止运行。当处于关机模式的时候，

逆变器基本不会消耗电网或者太阳能电池板的能量，同时，逆变器的显示屏和LED灯会关

掉。



19 20

8 OLED显示及触摸按键
OLED显示屏能显示逆变器的运行状态，以及各参数信息，通过触摸按键可以切换逆变器

的显示界面和设置逆变器参数。

8.1 开机显示

当逆变器开启时，OLED显示屏界面依次如下: 

触摸方式

单次

连续两次

连续三次

长按5S

定义

切换或者当前数字加1

进入设置&确定

退回上一级显示界面

当前数据归零

电压等级
0 1   2

防逆流
关闭 开启

出厂设置

否 是

常规设置
高级设置

日期设置
2018-12-14

时间设置
12:30:30

地址设置
001

语言
中文

常规设置
高级设置

密码
111

设置参数

8.2 OLED显示唤醒

在逆变器正常工作5分钟之后会自动关闭OLED显示，此时OLED无任何显示，指示窗口的

叶子为绿色，需要查看显示数据或者进行设置可以通过触摸操作让OLED重新显示。

8.3 功能设置

所有设置界面如下：

逆变器可以支持多种触摸模式方式：单次触摸，连续两次触摸，连续三

次触摸，长按5S。不同种类的敲击有不同的功能。高级设置密码：111

触摸方式

单次

连续两次

连续三次

长按5S

定义

移动、翻页或者当前数字加1

进入设置模式，确定设置

退回上一级显示界面

当前数据归零

总发电
xxxkWh

日发电
xxxkWh

并网成功

并网倒计时
30S

输出功率
xxxkW

面板一
xxV/xxkW

Growatt
PV inverter

参数设置

面板二
xxV/xxkW

电网
Xx/xx/xxV

电网
Xx/xx/xxA

电网
50.0Hz/+0.9PF

更多信息
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8.3.1选择保护电压等级

逆变器出厂设置为CQC标准法规，客户可根据实际情况选择不同的电压保护等级；单次触

摸切换电压等级，连续触摸两次确认设置。

0 标准

1 宽电压等级2

2 宽电压等级3

提示与免责声明

逆变器出厂时并网电压及频率均按照NB/T 32004-2013或最新国内标准设置；

若电网电压接近或者高于国内法规要求，导致逆变器无法并网在征得当地电力运营商许可

后，根据并网点的电压情况，用户可以自行选择其它电压等级。

8.3.2设置语言

默认语言中文, 连续触摸两次进入设置模式，单次触摸切换语言，连续触摸两次确认设

置。

8.3.3设置COM地址

电压等级
0
1
2

设置成功

电网电压过高可能会影响到并网侧家用电器的正常使用和使用寿命，

或者造成发电量损失，因使能输出电压自动控制功能并网导致的相关

影响和后果与我司不承认任何责任。

语言
中文

语言
英文

设置成功

默认的COM地址是1, 连续触摸两次进入设置模式，单次触摸，数字+1，连续触摸两次确

认设置,长按5S数字归零。

地址设置
001

地址设置
002

设置成功

8.3.4 设置日期和时间

连续触摸两次进入参数设置子菜单，选择常规设置，连续触摸两次进入常规设置子菜单，

单次触摸切换显示界面，在日期和时间界面连续触摸两次进入设置状态，单次触摸，数字

+1，连续触摸两次确认设置,长按5S数字归零。

日期设置
2018-12-14

时间设置
12:30:30

日期设置
2018-12-14

日期设置
2018-12-14

时间设置
12:30:30

Set Time 
12:30:30

设置成功 设置成功

地址设置
001

语言
中文

常规设置
高级设置

参数设置
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9 通讯及监控
9.1 RS485

该系列逆变器提供两个RS485端口。您可以通过RS485监控一个或多个逆变器。另一个

RS485端口用于连接智能电表（单机防逆流功能）。

USB-A端口主要用于连接监控模块或固件更新：

我们可以将连接外部可选监控模块，例如：Shine WIFI-X，Shine 4G-X，Shine 

LAN-X等连接至USB接口实现监控功能。此外，我们还可以通过U盘快速更新软件。

安装监控模块步骤：确保△在正面，然后插入显示器，拧紧螺丝。

 启动和关断逆变器 10
10.1 启动逆变器

1. 合上逆变器交流断路器。

2. 合上DC开关，输入PV电压高于250Vdc，逆变器将自动启动。

10.2 关断逆变器

关断逆变器步骤:

1.断开交流断路器，防止逆变器再次启动；

2.关断DC开关；

3.检查逆变器的运行状态；

4.等到LED、OLED显示都熄灭表明逆变器已关断。

序号 用途

+12V 供电（<2W）

RS485A+通讯信号

RS485B+智能电表信号

COM口

RS485A+通讯信号

RS485B-智能电表信号

1

3

5

2

4

6

序号 用途

9.2 USB-A

逆变器侧

逆变器侧

逆变器侧

逆变器侧

安装 拆卸

▲朝上

切记不要在逆变器并网时断开直流连接器。

危险
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11 风扇的维护

当MID 17-25KTL3-X系列机型逆变器在高温环境工作时，良好的通风散热可以有效的减

少降载几率。逆变器外部配备冷却风扇，当外部温度过高时，风扇工作以降低外部温度，

若逆变器因为外部温度过高而导致输出功率降低时，以下为可能原因及对策。

●风扇堵塞或者散热片上灰尘过多，需清洁风扇，风扇罩或者散热片。

●风扇损坏，需更换风扇。

●逆变器安装位置通风不良，需根据基本安装要求，选择合适的安装位置。

风扇清洁更换步骤

1.在清洁或者更换风扇之前，请先确保逆变器的直流侧和交流侧已断开：

1)关断直流侧开关

2)拔下直流侧端子（用户需借助工具来断开直流连接端子）

3)断开交流侧开关：

2.先用螺丝刀拆下风扇固定板螺丝；

3.断开风扇连接头，再用螺丝刀拆下风扇固定板螺丝，最后拆下风扇：

4.清洁风扇、风扇网及散热片或者更换风扇；

   1）用气泵清洁散热片，用刷子或者湿布清洁风扇及风扇网

   2）如有需要可以把风扇拆下单独进行清洁

   3）用十字螺丝刀拆下需要更换的风扇

   4）更换全新的风扇

5.重新安装风扇固定板和逆变器

危险

警告

●必须由相关电气专业人员操作，并谨遵手册说明

●请务必断开DC与AC开关至少10分钟后再进行操作，以免发生危险

所有操作请断电进行。

●请勿用气泵清洁风扇，这样有可能造成风扇损坏

图11.1 拆风扇固定板示意

图11.2 拆风扇示意
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12 故障排除
光伏逆变器有时会工作不正常，我们建议用以下解决方案对常见故障进行排除。下面的

表格有助于技术人员理解问题并采取措施。

12.1 错误信息

发生故障时，OLED屏幕上将显示错误消息。 故障包括系统故障和逆变器故障。

在某些情况下，可能会建议您联系古瑞瓦特，请提供以下信息。

有关逆变器的信息：

Ø序列号

Ø型号

ØOLED上的错误信息

Ø问题的简短描述

Ø电网电压

Ø直流输入电压

Ø你能重现失败吗？ 如果有，怎么样？

Ø过去是否出现过此问题？

Ø问题发生时的环境条件是什么？

12.2 系统故障

告警码：

有关光伏电池板的信息：

ØPV面板的制造商名称和型号

Ø面板输出功率

Ø面板的Voc

Ø面板的Vmp

Ø小组的Imp

Ø每个字符串中的面板数量

如果需要更换设备，请将其运送到原包装箱中。

错误信息 描述 建议

警告码： 200

警告码： 201

警告码： 202

警告码： 203

面板接入故障
1.关机后检查面板是否正常;

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

组串/PID快接端子异常

直流防雷器告警

面板短路

1.关机后检查组串端子接线

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.关机后检查直流防雷器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.检查第一路或第二路面板或者线路是

否短路

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

干结点功能异常警告码： 204

警告码： 205

警告码： 206

警告码： 207

警告码： 208

警告码： 209

警告码： 210

1.关机后检查干结点接线

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

升压驱动异常
1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.关机后检查直流防雷器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.拔掉U盘

2.关机后重新接入U盘

3.如果故障信息仍存在，联系制造商

1:关机后检查保险丝

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:立刻断开DC开关并确认电压

2:恢复正常电压后，如果故障信息仍存

在，联系制造商

1:检查面板输入端

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

交流防雷器告警

USB过流保护

直流保险丝断开

面板电压过高

面板反接

警告码： 300

警告码： 301

警告码： 303

警告码： 307

警告码： 305

警告码：401

警告码： 302

警告码： 304

警告码： 400

警告码： 306

无市电连接

市电电压超范围

市电频率超范围

1.请确认电网是否丢失。

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.检查交流电压是否在标准电压的规格

范围内。

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.检查频率是否在范围内。

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

输出过载

电流互感器开路

电流互感器反接

电流互感器通讯失败

无线CT配对超时

风扇功能异常

电表异常

1:减小输出功率

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:检查电流互感器是否连接好

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:检查电流互感器是否接反

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1：请检查通讯线

2：如果故障信息仍存在，联系制造商

1：请检查通讯线

2：如果故障信息仍存在，联系制造商

1:关机后检查风扇接线

2:更换风扇

3:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:检查电表是否打开

2:检查机器与电表的连接是否正常
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警告码： 402

警告码： 403

警告码： 404

警告码： 405

警告码： 406

优化器和逆变器通讯

异常

组串通讯异常

存储器异常

控制板与通讯板固件

版本不匹配

升压电路故障

1.检查优化器是否打开。

2.检查优化器与逆变器的连接是否正常

1:关机后检查组串板接线

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:检查固件版本

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

12.3 系统错误

故障码：

故障代码 说明 建议

故障码： 200

故障码： 201

故障码： 300

故障码： 202

故障码： 301

故障码： 203

故障码： 302

直流拉弧异常

漏电流过高

面板电压过高

面板绝缘阻抗低

1:关机后检查面板端接线

2:重启逆变器

3:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:立刻断开DC开关并确认电压

2:恢复正常电压后，如果故障信息仍存

在，联系制造商

1:关机后检查面板外壳是否可靠接地.

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

市电电压异常

AC接线错误

无市电连接

1:检查电网电压

2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障

信息仍存在，联系制造商

1:请检查市电端

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:关机后检查交流侧线路连接

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

故障码： 303 零地侦测异常
1. 关机后检查地线，确保地线连接可靠.

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

故障码： 304

故障码： 305

市电频率异常

输出过载保护

电流互感器反接

电流互感器通讯失败

配对超时

直流分量偏置异常

输出电压直流分量过高

输出电流直流分量过高

输出电流不平衡

母线电压采样异常

继电器异常

初始化模式异常

自动检测失败

温度过高

母线电压异常

绝缘阻抗采样不一致

内部通讯异常

温度传感器连接异常

1:检测电网频率，重启

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1：检查输出负载，减小负载功率

2：如果故障信息仍存在，联系制造商

1：关机后检查电流互感器连接方向

2：如果故障信息仍存在，联系制造商

1：请检查通讯线

2：如果故障信息仍存在，联系制造商

1：机器与电流互感器配对超时，重新配对

2：如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:关机后检查输出电流是否不平衡

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重新设置模式

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1.关机后检查温度，正常后重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:重启逆变器

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1:关机后检查通讯版接线

2:如果故障信息仍存在，联系制造商

1.关机后检查温度采样模块是否接好

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

故障码： 306

故障码： 307

故障码： 308

故障码： 400

故障码： 401

故障码： 404

故障码： 403

故障码： 402

故障码： 407

故障码： 406

故障码： 405

故障码： 410

故障码： 409

故障码： 408

故障码： 411

故障码： 412
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故障码： 413

故障码： 414

故障码： 415

故障码： 416

故障码： 417

故障码： 418

故障码： 419

故障码： 422

故障码： 421

故障码： 420

故障码： 425

故障码： 424

故障码： 423

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.检查固件版本

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.关机后检查漏电流模块

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启逆变器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启机器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

1.重启机器

2.如果故障信息仍存在，联系制造商

驱动异常

存储器异常

辅助电源异常

过流保护

电网电压采样不一致

控制板与通讯板固件版

本不匹配

漏电流采样不一致

漏电流模块异常

CPLD异常

冗余采样不一致

电池反接保护管异常

电池电压采样不一致

AFCI自检错误

规格 13
13.1 规格

技术参数

机型名称

MID 17KTL3-X MID 17KTL3-X MID 17KTL3-X MID 17KTL3-X

输入数据（直流）

最大直流输入功率

最大输入电压

启动电压

额定电压

MPP 工作电压范围 

MPPT数量 

每路MPPT组串数量

每路MPPT最大输入电流

每路MPPT最大短路电流

市电频率

频率范围

功率因数(额定功率下)

功率因数可调范围*

输出电流谐波(THDI)

电网连接类型

22100W 26000W 28600W 32500W

1100V

250V

580V

200V-1000V 200V-1000V 200V-1000V 200V-1000V

2

2 2/3

25A 25A/37.5A

32A 32A/48A

输出参数（交流）

额定输出功率

最大输出视在功率

最大输出电流

额定输出电压/范围

17000W 20000W 22000W 25000W

18800VA 22000VA 25000VA 25000VA

27.4A 31.9A 31.9A 36.2A

230V/400V

340-440V

230V/400V

340-440V
230V/400V

340-440V

230V/400V

340-440V

           50-60Hz
44~55Hz/55~65Hz

>0.99

0.8滞后… 0.8超前

<3%

3W+N+PE 

32

能效

最大效率

中国效率

保护功能

直流极性反接保护

直流输入开关

直流浪涌保护

98.75%

98.6%

98.75%

98.6%

98.75%

98.6%

98.75%

98.6%

具备

具备

typeII(可选 )
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绝缘阻抗检测

输出浪涌保护

输出短路保护

接地故障监测

电网监测

孤岛保护

残余电流检测

组串检测

电弧故障检测

常规参数

尺寸（宽/高/厚）

重量

工作温度范围

噪音指数

最高工作海拔

夜间自耗电

拓扑结构

冷却方式

防护等级

相对湿度

直流端子类型

交流端子类型

显示和通讯

显示

USB/RS485

WIFI/GPRS/4G/ RF/LAN

认证与许可

具备

typeII可选

具备

具备

具备

具备

具备

可选

可选

525*395*222mm

23kg

–25°C ... +60°C 

 (大于45°C降额)

≤50dB(A)

4000m

1W

无变压器

智能强制风冷

IP65

0~100%

H4/MC4(可选)

防水PG头+OT端子

OLED+LED

WIFI+APP

具备

可选

国内：并网+安规+EMC

NB/T 32004-2013，IEC/EN62109-1，IEC/EN62109-2，

EN61000-6-2，EN61000-6-4

13.2 扭矩

外壳端盖螺丝

交流接线端子

信号连接器螺丝

壁挂架上安全螺丝

接地螺丝

12kg.cm

6kg.cm

4kg.cm

12kg.cm

12kg.cm

13.3 附件

可从下表中选择产品附件。

名称 简述

Shine GPRS-X

Shine WIFI-X

Shine 4G-X

Shine RF-X

Shine LAN-X

USB接口GPRS监控模块

USB接口WIFI监控模块

USB接口4GI监控模块

USB接口RF监控模块

USB接口LAN监控模块

逆变器的维修可以是现场维修或把逆变器运到Growatt服务中心维修，也可以根据机器的

机型和使用年限等值等量更换新机器。

保修内容不包括故障设备回收运输费用。故障设备的安装或重新安装的费用也应明确排除

于与各方面相关的保修索赔产生的其他相关的后勤和处理成本。
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14 联系我们
如果您有关于我们的产品技术问题，请联系古瑞瓦特新能源服务热线。我们需要以下信

息，以便为你提供必要的帮助：

Ø逆变器类型

Ø逆变器序列号

Ø逆变器的错误信息代码

Ø逆变器OLED显示内容

Ø逆变器连接的光伏组件的类型和数量

Ø逆变器的通信方式
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